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ECHONET Lite蓄電池との接続

ECHONET Lite蓄電池とミルエコminiを接続させ充放電量を収集する設定を⾏います。
本設定を⾏う事によりホーム画⾯に現在の充放電量を表⽰させ、データ画⾯上にてグラフ描画を⾏います。
※ECHONET Lite蓄電池の取扱説明書を参照頂き、ECHONET Lite蓄電池がお客様所有ルーターに接続されている
ことを確認して下さい。

１ ECHONET Lite蓄電池の事前接続確認

操作 > 動作状態の確認
をタップして画⾯上に蓄電池のアイコンがあることを確認して下さい。
※蓄電池のアイコンが無い場合はECHONET Lite蓄電池が正常に接続されていません。

施⼯店にご確認下さい。

2 ECHONET Lite蓄電池の設定画⾯表⽰
その他 > 設定 > ECHONET Lite蓄電池連携設定
をタップします

3 太陽光の連携設定
ECHONET Lite蓄電池が正常に接続されている場合、
以下の様な選択設定が可能となります。

▼

ECHONET Lite蓄電池連携
設定︓利⽤する

データを収集する対象の
ECHONET Lite蓄電池
利⽤状態︓収集する

この状態で保存を押下

IPアドレスが表⽰されていない
場合はECHONET Lite太陽光が
正常に接続されておりません。
施⼯店にご確認ください。

データを収集する対象の
ECHONET Lite蓄電池
収集対象プロパティ︓
ReleaseH以降
※⼀部古い蓄電池にて
「ReleaseG以前」を利⽤

利⽤設定




